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Miiszaki / Fizikai Adatok

Alapfeliilet

Feliilet el6készités

Felépitési javaslat

A jelen miszaki adatlapon
szereplé megallapitasok jelenlegi
ismereteinken alapulnak, de nem
tekinthetdk a felhasznalasra, ill.
magara a termékre vonatkozé
barmiféle garancia alapjanak.

EFDEDUR-Hydro-Lackfarbe
WU1451T/HUO0448

Vizzel higithaté 2K bevonatrendszer, leveg6n szaradé

Felhasznélas pl. jarmigyartasban

Nagyon j6 fény- és id6jarasallésag

Gyanta
Szin

Fényesség
DIN EN ISO 2813

Viszkozitas
DIN 53211 ( Egykori)

Edz6

Keverési arany
Keverési arany
Higitas
pH-érték
Siriség

szamolt

Siriség
szamolt

Szilardanyagtartalom

szamolt

Szilardanyagtartalom

szamolt

Szilardtest-térfogat

szamolt

Szilardtest-térfogat

szamolt

Felhasznalas

elméleti, veszteség nélkiil

Hivatkozasi szin a megadott

értékhez

Alapozas

Akrilgyanta Plyisocyanattal térhaldsitva

Freilacke

Minden kézkedvelt szinarnyalat

selyemmatt
35-40 Szog 60°

Kifolyasi id6 45-55 masodperc
4 mm atfolyé/mérépoharral

HU0448

lasd a technikai adatlapon

Sulyrész 5:1

Térfogatrész 4,5:1

asvanymentesitett viz

7,5-8,5
1,02-1,22 g/ml

1,0-1,2 g/mi

edzbadagolas utani

36-40 %

39-43 %

edzbéadagolas utani

244-284 ml/kg

282-322 ml/kg

edzbéadagolas utani

122-142 g/m?, Rétegvastagsag 40 um
Edzdadagolas uténi

Szin WU1451TRA905

Az alapfeliletnek mentesnek kell lennie a tapadast zavaré anyagoktél, ahogy pl.:
olaj, zsir, vaksz, és valasztbanyag. Azért , hogy a lakkmindség alkalmassaga
biztositva legyen , egy el6vizsgalat ajanlott.

Alapfelllet
Alapozas

Feddlakk

Oldal: 1/3
Valtozat: 0
02.04.2023

asvanyi alapfellleten
WU1451TRA905

Keverési arany 5:1/HU0448
Szaraz rétegvastagsag 60 pm

WU1451TRA905

Keverési arany 5:1/ HU0448

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG

Doggingen
Am Bahnhof 6

78199 Braunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238

www.freilacke.de
info@freilacke.de
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Mechanikai vizsgalat

Alkalmazas / felhasznalas

Kikeményedés

EFDEDUR-Hydro-Lackfarbe
WU1451T/HUO0448

Racsvago vizsgalat
DIN EN ISO 2409

Héallosag

Vegyszerekkel szembeni
ellenallésag

Freilacke

Szaraz rétegvastagsag 40 pm
GtO

Révid terhelhetéség 120°C

Vizsgalni kell. A vegyszerek
hémérséklete és koncentracidja
erésen befolyasolja a vizsgalati
eredményeket.

Alkalmazas el6tt jol felkeverni ill. A komponenseket homogénen elkeverni (pl.:
Gyorskeverdvel). A hartyaképzddés elkeriilésére a vizzel egyiitt.

A szarazrétegvastagsag 80 ym -

hélyagosdas Iéphet fel.
Targyhémérséklet

Feldolgozasi feltételek

Feldolgozhatésagi id6

Szo6ras-Airmix

Széras-Nagynyomassal

Henger / kenés

Atfesthetdség

A munkaberendezések tisztitasa

nem szabad tulhaladni - mert reakciés

10-30 °C

Szoba hémérséklet 18-22 °C
Relativ leveg6paratartalom 40-60 %

max. 4 Ora/ 20 °C

A feldolgozhatdsagi id6 a zselésedéssel nem
felismerhetd.

A feldolgozhatésagi id6 a megemelkedett
hémérséklet altal és/vagy nyomas alatt rovidilhet.

30-60 Sec./ 4 mm Kifolyépohar (DIN 53211)
Dizni 0,23 mm Fok 40°

Anyagnyomas 80 bart

Porlasztonyomas 3

30-50 Sec./ 4 mm Kifolydpohar (DIN 53211)
Dizni 1,5 mm
Szérényomas 3 bar

szallitasi viszkozitas

azonos minéségben lehetséges,
korabban mattos szaradas szerint

Egybédl vizzel - lehetséges 5-10 % (suly) EFD
tisztitoszer

400916 hozzaadagolas.

A beszaradt munkaberendezések organikus
oldoészerrel

tisztithatok pl.: EFD 400424 higit6. Az Edz6 nem
keverhet6

vizzel! A tisztitds organikus oldészerrel kell
megtorténjen.

Egészségvédelmi és biztonsagi tanacsok

A szokasos szellbztetési és egyénvédelmi el6vigyazatossaggal kezeljik a
fellletkezel6 anyagokat. Részletes informaciok a veszélyességi besorolasrol
egeészség-, és kdrnyezetvédelmi teenddkrél a Biztonsagtechnikai Adatlapon

érhetbek el.

Levegbn szaradas

Porszaradas

20°C, 50% relativ nedvességtartalom a
levegbmozgassal

60 perc Utan
(széradasifok 1/ DIN EN ISO 9117-5)

Fogas szaraz utan 3 Ora.
(szaradasifok 4/ DIN EN ISO 9117-5)
Atszaradas nap Utan 8
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EFDEDUR-Hydro-Lackfarbe
WU1451T/HUO0448
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(szaradasifok 4/ DIN EN ISO 9117-5)
Kemenceh&meérséklet 70°C -ig lehetséges

Tarolhatésag

Kb. 12 hénap eredeti csomagolasban 5-25 °C kdzotti hémérsékleten
Szaraz hiivés helyen tarolando.

A fagy elél védeni. A védécsomagolas eltavolitasa utan rovid idén belul
felhasznalni.

A minimalis eltarthatésag a cimkén megtalalhaté. A tarolhatésagi idd letelte nem
feltétlendl jelenti, hogy az anyag hasznalhatatlan. Ez esetben a minGséget
ellendriztetni kell a gyartonal.

Kiilonleges megjegyzések

EFD-Info

Tovabbi technikai informacié az EFD- Info adatbazisbdl nyerhet6.
Nr. 109 + 111 + 510

Teszt korilmények

Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normara épil.

Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A sajat
alkalmazasra nincs rahatasunk.

Tovabbi informacié esetén allunk a rendelkezésiikre.

Az adatlapban ezek az adatok iranyértékek.

A jelen miszaki adatlapon . Emil Frei GmbH & Co. KG
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