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Freilacke

Termékismertetd

Terméktechnologia katddos levalaszté 2K-s Elektomartolakk
Alkalmazasi agazat pl. gépiparban, készulékgyartasban
Alkalmazas Alapozé

Pasztatipus Pigmentpaszta, teljesen semleges
Korroziovédelem jo

Altalanos terméktulajdonsagok

Kotéanyag bazis Epoxi gyanta, modositott

Szin Tiszta fehér

MEQ/s-érték 25 - 30 mmol/100g DIN EN ISO 15880
Fajsuly 1,5-1,7 g/mi elméleti
Szilardanyagtartalom 63 - 67 % elméleti

Alkalmazas és feldolgozas

Feliilet elokészités Az aljzatnak mentesnek kell lennie a tapadast rontd anyagoktol, mint példaul olaj, zsir,

rozsda, vizk®d, malomkd, viasz és levalasztészer maradvanyok. Javasoljuk a megfelel6
mechanikai el6kezelési eljarasok (pl. szemcseszéras, csiszolas) vagy kémiai el6kezelési
eljarasok (pl. foszfatozas) alkalmazasat az igényeknek megfeleléen.

Fényesség 30 - 70 GU, Szdg 60°

DIN EN ISO 2813

Keverési arany A keverési arany kilonbozé tényezoktdl fiigg, ezért a technoldgusokkal
egyuttmikddésben adjuk meg az adott berendezésre vonatkozoan.

Javasolt rétegvastagsag 15 - 25 ym

pH-érték 5,0-6,0
Vezetoképesség 900 - 1600 uS/cm
Szilardanyagtartalom 15-18 %
MEQ/b-érték 5,5 - 8,0 mmol/100g
Szerves oldoszertartalom 1,0 - 3,0 %
Firdéhémérséklet 28-34°C
Festésidd 120 - 240 sec.

Levalasztasi fesziiltség 150 - 350 Volt

Miszaki adatlapjaink a jelenlegi ismeretek alapjan adnak Utmutatét .

Ezek az informaciék azonban nem mentesiti Ont attél, hogy ellenérizze termékeink alkalmasséagat a tervezett
folyamatokhoz és alkalmazasokhoz.

Termékeinket az lizleti, szallitasi és fizetési feltételeinknek megfeleléen értékesitjiik.
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VDA 621-190
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Kikeményedés

Megjegyzés a
kikeményedésrol
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Ajanlott Objektum hédmérséklete 20 min/170 °C
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Objekt Temperatur in °C

Object Temperature in °C 160 170 180

Halte_zze|t_M|n|n"|_um in Mlnutgn 30 20 10
Holding time minimum in minutes

Haltezeit Maximum in Minuten

Holding time maximum in minutes 40 30 20

Szinezett tertlet = sutési feltételek jo végso tulajdonsagokka.

A bemutatott beégetési feltételek a laboratériumi kisérletek eredményein alapulnak, ezért
csupan utmutatoul szolgalnak a feldolgozast végzé vallalat bevonatolé berendezéseinek
beallitasahoz. A felel6sség a bevonat teljes kikeményedésének biztositasaért a
feldolgozast végz6 vallalatot terheli. A bevonat teljes kikeményedését reprezentativ
eredeti alkatrészek alapjan szériagyartasi feltételek mellett kiegészité analitikai és
tartéssagi vizsgalatokkal kell ellenérizni. Tanacsadassal szivesen allunk rendelkezésére.

Mechanikai vizsgalatok

Teszt szubsztrat

Racsvago vizsgalat

Klimatikus tesztek

Cinkfoszfaton

Gto DIN EN ISO 2409

Teszt szubsztrat

Semleges sépermet teszt

Figyelmeztetés

Cinkfoszfaton

A stressz id6tartam 504 h DIN EN ISO 9227 (NSS)
levalas vaga <2mm DIN EN ISO 4628-8

Munka- és
egészségvedelem

A szokasos szell6ztetési és egyénvédelmi elévigyazatossaggal kezeljiik a fellletkezel6
anyagokat. Részletes informacidk a veszélyességi besorolasrol egészség-, és
kdrnyezetvédelmi teenddkrdl a Biztonsagtechnikai Adatlapon érhetéek el.

Miszaki adatlapjaink a jelenlegi ismeretek alapjan adnak Utmutatét . FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG
Ezek az informaciék azonban nem mentesiti Ont attél, hogy ellenérizze termékeink alkalmasséagat a tervezett

folyamatokhoz és alkalmazasokhoz.

Termékeinket az lizleti, szallitasi és fizetési feltételeinknek megfeleléen értékesitjiik.
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Vizsgafeltételek Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normara épul. Ezek az adatok a mi
termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A sajat alkalmazasra nincs
rahatasunk. Tovabbi informacio esetén allunk a rendelkezésikre.

Az adatlapban ezek az adatok iranyértékek.

Miszaki adatlapjaink a jelenlegi ismeretek alapjan adnak Utmutatét . FreiLacke | Emil Frei GmbH & Co. KG
Ezek az informaciék azonban nem mentesiti Ont attél, hogy ellenérizze termékeink alkalmasséagat a tervezett
folyamatokhoz és alkalmazasokhoz.

Termékeinket az lizleti, szallitasi és fizetési feltételeinknek megfeleléen értékesitjiik.
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