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Egenskaper Vattenspadbar 2K farg
Anvandning inom t.ex. maskin- och apparatkonstruktionsektorn
Struktur effekt
Snabb yttork
Forcertorkning méjlig
God kemikaliebestandighet
God vidhaftning till stal och omagnetiska metaller

Bra hang vid tjocka skikt

Tekniskal Fysikaliska data Bindemedelsystem Akrylharts fornatad med polyisocyanat

Kulér Alla gangse kul6rer

Glans matt

visuell

Viskositet 700-1400 mPa.s/ Spindel 5
vid 60 Varv/ Min.

Hardare HUO0117
se Tekniskt datablad

Blandningsférhallande Viktdelar 6:1

Fortunning avjonat vatten

pH-varde 8-9

Densitet 1,25-1,45 g/ml

teoretisk bestamning

Densitet 1,2-1,4 g/mi
teoretisk bestdmning efter hardartillsats
Torrhalt 62-67 %

teoretisk bestamning

Torrhalt 64-69 %
teoretisk bestdmning efter hardartillsats
Volymtorrhalt 370-390 ml/kg

teoretisk bestamning

Volymtorrhalt 380-430 ml/kg
teoretisk bestamning efter hardartillsats
Materialatgang 150-160 g/m?, Skikttjocklek 60 pm

teoretisk, utan applikationsforlust

Referenskulor till angivna Kulor fran WU1018DRA743
varden
Underlag Stal, passiverade resp. forbehandlade underlag
Primer
Forbehandling Underlaget maste vara fritt fran féroreningar som paverkar vidhaftningen, t.ex. oljor,

fetter,rost,valshud, vaxoch slappmedelsrester. Test av fargkvalitetens Iamplighet pa
avsett underlag bor goéras innan arbetet pabdrjas. Vid hdgre krav rekommenderar vi:
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for korrosionsskydd - t.ex. fosfatering
for vidhaftning - t.ex. blastring, betning, slipning

Systemforslag Underlag pa jarnfosfaterad stalplat

Tackfarg WU1018DRA743
Blandningsférhallande 6:1/ HU0117
Torr filmtjocklek 60 um

Mekanisk provning S,Lttg?\;rigigog Gto
Temperaturbestandighet Korttidsprovning 120°C
Kemikaliebestéandighet Maste avgdras fran fall till

fall da bade temperatur och
koncentration pa kemikalien
paverkar resultatet kraftigt.

Applicering och anvandning Omrores val fore anvandning resp. blanda komponenterna homogent (t.ex. med
snabbomrérare). Fér undvikande av skinnbildning bor ytan forses med en tunn
spegel av vatten.

Torr skikttjocklek 100 um bor ej dverskridas - risk for reaktionsblasor.

Objekttemperatur 10-30 °C
Appliceringstemperatur Rumstemperatur 18-22 °C

relativ luftfuktighet 40-60 %
Brukstid max. 5 tim./ 20 °C

Brukstiden (potlife) kan férkortas vid forhojd
temperatur och/eller tryck.

Airmix sprutning 30-60 Sek./ 6 mm Utloppsbagare (DIN 53211)
Munstycke 0,33 mm Vinkel 30°
Materialtryck 100 bar
Atomiseringstryck 2

Sprutning konventionell 30-60 Sek./ 6 mm Utloppsbagare (DIN 53211)
Munstycke 2 mm
Spruttryck 3 bar

Rollning/ Penselstrykning vid leveransviskositet

Elektrostatisk mojlig, anlaggningsspecifik

Overlackerbarhet med samma kvalitet méjlig, tidigast efter en matt
yta

Rengdring av utrustning Omgaende med vatten - ev. med tillsats av

5-10 vikt % EFD-Rengéringsmedel 400916.
Intorkad farg maste rengéras med org.
I6sningsmedel, t.ex. EFD-fértunning 400424.

Rad for arbets- och halsoskydd

Normala férsiktighetprinciper bor iakttas vid hantering av alla
ytbehandlingsmaterial.

Narmare information betraffande farliga @mnen, sakerhetstekniska data samt
rekommendationer fér halso- och miljdskydd aterfinns i repektive
sakerhetsdatablad.

Hérdning Lufttorkning vid 20°C, 50% relativ luftfuktighet med luftvéxling
Dammtorr efter 15 Min.
(Torkningsgrad 1/ DIN EN ISO 9117-5)
Transporttorr efter 4 Tim.
(Torkningsgrad 4/ DIN EN ISO 9117-5)
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Lagerbesténdighet

Speciella rad

Alla uppgifter baseras pa egna

undersokningar och erfarenheter. Da vara
produkter anvands utanfor var kontroll och
under férhallanden eller pa sétt vi ej kan
Overblicka, skall uppgifterna ses som
ungefarliga. | 6vrigt hanvisas till vara

allmanna leveransvillkor.

Genomhéardning efter 8 Dagar
(Pendeldampning/ DIN EN ISO 1522)

Ugnstorkning upp till 80°C majlig

| originalemballage minst 12 manader vid 5 till 25 °C.
Skyddas mot frost. Oppnat emballage anvands snarast.

Bast-fore-datum star angivet pa produktetiketten. Lagring utover detta datum
betyder inte nddvandigtvis att produkten ar oanvandbar. Test av de erforderliga
egenskaperna for respektive anvandning ar dock nédvandig som kvalitetssakring.

EFD-Info

Ytterligare teknisk information kan hadmtas i respektive EFD-Info.
Nr. 111 + 510

Testforhallanden

Alla uppgifter baseras pa normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270.

Alla uppgifter baseras pa egna undersdkningar och erfarenheter. Vi rader inte dver
sjalva appliceringen.

Vi star till ert férfogande for ytterligare upplysningar

Uppgifterna i databladet ar riktvarden och skall ej ses som specifikation.

Emil Frei GmbH & Co. KG
Doggingen
Am Bahnhof 6
78199 Braunlingen | GERMANY
Phone  +49 [0] 7707.151-0
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