Tekniskt Datablad Freil acke

PR2304T
FREIOTHERM-Pulverlack

Produktbeskrivning

Tillampningsindustri t.ex. maskin- och apparatkonstruktionsektorn
Ytutseende Metallic effekt

Yta slat

Glans blank

Egenskap cirkulationsstabil

Forlopp bra

Tillverknings- forfarande Torrblandning
Ythardhet bra
Mekanisk motstandskraft bra
Ljus- och vadertaligt bra

Generella produktegenskaper

Bindemedelsystem polyesterharts

Kulor Alla gangse kulérer

lysa visuellt glénsande

Densitet 1,2-1,7 g/cm?® beroende pa nyans teoretisk

Lagerbestandighet i originalemballage minst 36 manader vid 5 till 25 °C. Pulverlacker bor lagras svalt och
torrt.

Bast-fore datum star angivet pa produktetiketten. Lagring utdver detta datum betyder inte
nddvandigtvis att produkten ar oanvandbar. Test av de erforderliga egenskaperna for
respektive anvandning ar dock nédvandig som kvalitetssakring.

Applicering och process

Forbehandling Underlaget ska vara fritt fran vidhaftningsférsamrande @mnen som olja, fett, rost, glodskal,
kvarnskal, vax och slappmedelsrester. Vi rekommenderar anvandning av lampliga
mekaniska forbehandlingsprocesser (t.ex. blastring, slipning) eller kemiska
férbehandlingsprocesser (t.ex. fosfatering) enligt kraven.

Rekommenderad 70-90 ym
skikttjocklek
Materialatgang ca 0,12 kg/m?, skikttjocklek 80 um teoretisk
Applicering Corona
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Hardning

Anmarkning om héardning

Kompatibilitet

PR2304T
FREIOTHERM-Pulverlack

Rekommenderad Objektets temperatur 10 min/160 °C.
Hardfonster testat i fargnyans RAL 9006.
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Haltezeit Maximum in Minuten 45 30

Holding time maximum in minutes

Fargad yta = bakningsférhallanden med goda slutegenskape.

Uthardningsvillkoren som visas baseras pa resultat fran laboratorieférsok. Darfor ska de
endast betraktas som en orienteringshjalp nar lackeringsanlaggningar hos bearbetande
foretag behover stallas in. Det bearbetande foretaget ar ansvarigt for att att lackskiktet
hardar fullstandigt. En fullstdndig hardning av lackeringen ska kontrolleras med hjélp av
representativa originaldelar under serievillkor med kompletterande analytiska och
hallbarhetsprovningar. Vi star garna till tjanst fér radgivning.

Kompatibilitet med andra pulverlacker maste kontrolleras.

Bearbetning av behandlade produkter

Battringsfarg

pa forfragan. For detaljer se EFD Info No. 4.
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PR2304T
FREIOTHERM-Pulverlack

Mekanisk test

Exempelbeskrivning Pa plat
70-90 pm skikttjocklek
10 minuter 160 °C objekttemperatur

produkt PR2304TRA906
Gittersnitt Gto DIN EN ISO 2409
Koppningstest >5 mm DIN EN ISO 1520
Slagprov >60 kg cm (fram) DIN EN ISO 6272-1
Klimattest
Exempelbeskrivning Pa zinkfosfaterad plat
produkt PR2304TRA906
Fuktskap Stressens varaktighe 1000 h DIN EN ISO 6270-2 (CH)
avskarnin <1 mm DIN EN ISO 4628-8
Neutral saltspraytest Stressens varaktighe 500 h DIN EN ISO 9227 (NSS)
avskarnin <1 mm DIN EN ISO 4628-8

Kemikaliebestidndighet

Paverkande faktorer Kemisk bestéandighet beror pa koncentration, temperatur, exponeringstid och testmetod.
Detta maste kontrolleras beroende pa applikation.

Anteckningar

EFD-Info Ytterligare teknisk information finns i EFD Info. Nr. 502.

Arbets- och hdlsoskydd Normala forsiktighetprinciper bor iakttas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial.
Narmare information betraffande farliga amnen, sakerhetstekniska data samt
rekommendationer for halso- och miljéskydd aterfinns i repektive sdkerhetsdatablad.

Testforhallanden Alla uppgifter baseras pa normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270. Alla uppgifter baseras
pa egna undersokningar och erfarenheter. Vi rader inte dver sjalva appliceringen. Vi star
till ert férfogande for ytterligare upplysningar.

Uppgifterna i databladet ar riktvarden och skall ej ses som specifikation
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