
 
 
 

EFD-Info 
 

18.Mai 2015/ Version: 6  EFD-Info Nr. 10 
Sida 1 av 1 

   
Alla uppgifter baseras på egna undersökningar 
och erfarenheter. Då våra produkter används 
utanför vår kontroll och under förhållanden eller på 
sätt vi ej kan överblicka, skall uppgifterna ses som 
ungefärliga. I övrigt hänvisas till våra allmänna 
leveransvillkor. 

DIN EN ISO 9001 
ISO TS 16949 
EMAS 

Emil Frei GmbH & Co. 
Döggingen 
Postfach 11 11 
D- 78195 Bräunlingen 
Telefon 07707 151-0 
Telefax 07707 151-238 
www.freilacke.de 
e-mail: vertrieb@freilacke.de 

 

 

Piktogram 
 
För att underlätta internationell förståelse, används piktogram på våra etiketter. 
Nedan följer en kort förklaring av respektive piktogram.  
 
  

Pulverlack - Produkter 
  

Industrilack-, ETL – och 
Durelastic - Produkter 
 

    

 
 

 

 
Standard Objekttemperatur 

  

Industrilack 
Standard Objekttemperatur  

    

 
 
 

 
Användningsområde utomhus 

 
 
 
 

 
Industrilack och  Durelastic 
Blandningsförhållande (MV) 
Viktdelar 

    

 
 
 

 
Användningsområde inomhus  

 
 
 

 
Industrilack och Durelastic 
Rör om väl före användning 

    

 
 
 

 
Användningsområde inomhus, 
begränsat utomhus 

 
 
 
 

 
Durelastic 
Tillsats 

    

 

 
Lagras svalt och torrt  
 
 

 
Industrilack, ETL och Durelastic 
Lagras svalt och torrt 

  
 

  
 
 
 

 

 
Akryl - Pulverlack 
Lagras svalt och torrt 
 
 

 

Systemlack 
 

 
 

Systemlack 
 

 

 

 

 


