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L EFDEDUR-utwardzacz d.Hyd-Farba

HUO0O060
Wiasciwosci Utwardzacz do wymalowan farbami poliuretanowymi
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Na powierzchnie z tworzyw sztucznych

Dane techniczne Baza alifatyczny poliizocyjanat
Kolor transparentny
Lepkosc¢ czas wyptywu 35-45 sekund/-y
DIN 53211 (poprzednia) 4 mm kubek Wypl’yWOWy
Gestos¢ 1,08-1,14 g/ml

warto$¢ teoretyczna

Czesci state 80-81 %

warto$¢ teoretyczna

Czesci state objetosciowo 760-780 ml/kg

wartos¢ teoretyczna

Technologia i zastosowanie przed zastosowaniem dobrze wymiesza¢ (np. w mieszalniku). Aby unikngé
tworzenia sie "kozucha", powierzchnie pokry¢ wodg.

Warunki naktadania farby temperatura pomieszczenia 18-25 °C
wzgledna wilgotnos¢ powietrza 40-60 %

Czyszczenie narzedzi Utwardzacza nie miesza¢ z wodg. Czysci¢
rozpuszczalnikami organicznymi.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Przy stosowaniu lakieréw nalezy zastosowac¢ standardowe srodki ostroznosci i
ochrony osobistej. Dalsze wskazéwki dotyczgce niebezpiecznych substancji, danych
odnosnie bezpieczenstwa i zalecen dla ochrony zdrowia i Srodowiska zostaty
zamieszczone w karcie charakterystyki.

Magazynowanie

W oryginalnym opakowaniu 12 miesiecy przy temperaturze magazynu od
5 do 25°C. Chroni¢ przed mrozem. Otwarte opakowania zuzy¢ w mozliwie krétkim
czasie..

Minimalny czas przydatnosci okreslony jest na opakowaniu. Sktadowanie powyzej
podanego czasu nie oznacza, ze towar jest niezdatny do uzytku. Jednak dla
zapewnienia wysokiej jakosci, nalezy przed zastosowaniem sprawdzi¢ wtasciwosci
produktu.

Wskazowki specjalne Warunki specjalne
Wszystkie dane sg oparte na bazie stardowego klimatu 23/50 DIN EN 23270
Wszystkie dane sg oparte na naszych doswiadczenaich i znajomosci produktu . Na
sam proces aplikacji nie mamy wptywu . W przypadku pytan jestesmy do Panstwa

dyspozyciji
Dane w niniejszej karcie technicznej sg jedynie wytycznymi i nie stanowig zadnej
specyfikaciji.
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