Miiszaki Adatlap Freil acke

PB1002T
FREOPOX-Porfesték

Termékismertetd

Terméktechnolégia beltéri porfesték

Alkalmazasi agazat pl. funkciés butoroknal, raktarozastechnikaban
Feliileti optika Metal-effekt

Feliilet sima

Fényesség selyemmatt

Tulajdonsag stabil visszaforgatasra

Folyamat jo

Gyartasi eljaras Szaraz vegyités

Gaziizemi kemence jo

stabilitasa
Feliileti edzo jo

Mechanikai ellenallas j6

Altalanos terméktulajdonsagok

Koétéanyag bazis Epoxi-polyester-gyanta

Szin minden kézkedvelt szinarnyalat

Vizualisan ragyogjon selyemmatt

Fajsuly 1,2-1,7 g/cm?® az arnyalattdl fliggéen elméleti

Tarolhatésag kb. 36 hénap eredeti csomagolasban 5-25 °C kozotti hémérsékleten Szaraz hivos helyen

tarolandd. A felnyitott csomagolasu anyagot révid idén belll fel kell hasznalni. A
minimalis eltarthatésag a cimkén megtalalhato.

A tarolhatésagi id6 letelte nem feltétlendl jelenti, hogy az anyag hasznalhatatlan. Ez
esetben a mindséget ellendriztetni kell a gyartonal.

Alkalmazas és feldolgozas

Feliilet elokészités Az aljzatnak mentesnek kell lennie a tapadast rontd anyagoktol, mint példaul olaj, zsir,
rozsda, vizkd, malomkd, viasz és levalasztdszer maradvanyok. Javasoljuk a megfelel
mechanikai elékezelési eljarasok (pl. szemcseszoéras, csiszolas) vagy kémiai elékezelési
eljarasok (pl. foszfatozas) alkalmazasat az igényeknek megfeleléen.

Javasolt rétegvastagsag 60-80 um

Felhasznalas kb. 0,10 kg/m?, rétegvastagsag 70 pm elméleti
Felhasznalas Corona
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Kikeményedés

Megjegyzés a
kikeményedésrol

Kompatibilitas

PB1002T
FREOPOX-Porfesték

Ajanlott Objektum hémérséklete 10 min/180 °C.
A beégetési ablak a RAL9007 szinre vizsgalva.

210

t [min]

Objekt Temperatur in °C
Object Temperature in °C

Haltezeit Minimum in Minuten

Holding time minimum in minutes il 8

Haltezeit Maximum in Minuten

Holding time maximum in minutes 42 15

Szinezett teriilet = sttési feltételek jo végsoé tulajdonsagokka.

A bemutatott beégetési feltételek a laboratériumi kisérletek eredményein alapulnak, ezért
csupan Utmutatoul szolgalnak a feldolgozast végzé vallalat bevonatolé berendezéseinek
beallitasahoz. A felel6sség a bevonat teljes kikeményedésének biztositasaért a
feldolgozéast végz6 véllalatot terheli. A bevonat teljes kikeményedését reprezentativ
eredeti alkatrészek alapjan szériagyartasi feltételek mellett kiegészité analitikai és
tartéssagi vizsgalatokkal kell ellenérizni. Tanacsadassal szivesen allunk rendelkezésére.

Ellendrizni kell a tdbbi porbevonattal valé kompatibilitast.

A festett alkatrészek tovabbi felhasznalasa

Javitélakk kérésre. Részletekért lasd: EFD Info No. 4.

Miszaki adatlapjaink a jelenlegi ismeretek alapjan adnak Utmutatét .

Ezek az informaciék azonban nem mentesiti Ont attél, hogy ellenérizze termékeink alkalmasséagat a tervezett
folyamatokhoz és alkalmazasokhoz.
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Mechanikai vizsgalatok

Minta leiras Acéllemezen
60-80 um rétegvastagsag
10 perc 180°C targyhémérséklet
termék PB1002TRA907

Kopolyozeési teszt >3 mm DIN EN ISO 1520
Utésvizsgalat >40 kg cm (eldl) DIN EN ISO 6272-1
Racsvago vizsgalat Gto DIN EN ISO 2409

Klimatikus tesztek

Minta leiras Vasfoszfatozott acéllemezen
termék PB1002TRA907

Kondenzacids viz- A stressz id6tartam 500 h DIN EN ISO 6270-2 (CH)

allandé klima levalas vaga <1 mm DIN EN ISO 4628-8

Semleges sopermet teszt A stressz idétartam 240 h DIN EN ISO 9227 (NSS)
levalas vaga <1 mm DIN EN ISO 4628-8

Vegyi ellenallésag

Befolyasolo6 tényez6k A vegyszerallésag a koncentraciotdl, a hdmérséklettdl, az expozicids id6tdl és a vizsgalati
modszertdl fligg. Ezt az alkalmazastdl figgéen ellendrizni kell.

Figyelmeztetés
EFD- Info Tovabbi miiszaki informaciok az EFD Info. szamaban talalhatok 502.
Munka- és A szokasos szell6ztetési és egyénvédelmi elévigyazatossaggal kezeljiik a fellletkezel6
egészségvedelem anyagokat. Részletes informaciok a veszélyességi besorolasrol egészség-, és
kdrnyezetvédelmi teenddkrdl a Biztonsagtechnikai Adatlapon érhetéek el.
Vizsgafeltételek Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normara épul. Ezek az adatok a mi
termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A sajat alkalmazasra nincs
rahatasunk. Tovabbi informacié esetén allunk a rendelkezésiikre.
Az adatlapban ezek az adatok iranyértékek.
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