
Produktbeskrivning
Produktteknik lösningsmedelfri gelcoat

Generella produktegenskaper
Bindemedelsystem Polyurea/asparaginsyraester

Kulör efter RAL 840 HR
andra färgtoner på förfrågan

Glans Beroende på form och släppmedel

Viskositet 600 - 800 mPa*s

Densitet 1,30 g/ml beroende på nyans teoretisk

Torrhalt 99 % teoretisk

Lagerbeständighet i originalemballage minst 6 månader vid 5 till 25 °C. Öppnat emballage används snarast.

Bäst-före-datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte
nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för
respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.

Applicering och process
Form/verktyg Metallformer

Förbehandling Behandla formen med ett lämpligt släppmedel.

Blandningsförhållande 100 kg UA1401 : 60 kg HD0260

Volymdelar 100 : 67

Rekommenderad
skikttjocklek

300 µm

Appliceringstemperatur Under implementeringen måste en formtemperatur på [Variabel 1] °C respekteras.

Brukstid max. 30 -50 sek. / 20 °C

Varmsprayprocess i leveransviskositet temperatur 70 °C

Materialåtgång utan appliceringsförlust 375 g/m²
skikttjocklek 300 µm

teoretisk

Rengöring av utrustning Direkt med organisk lösningsmedel, härdarerester kan endast tas bort mekaniskt.
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Tekniskt Datablad

Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter.
Då våra produkter används utanför vår kontroll och under förhållanden eller på sätt vi ej kan
överblicka, skall uppgifterna ses som ungefärliga. I övrigt hänvisas till våra allmänna leveransvillkor.
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Kemikaliebeständighet
Påverkande faktorer Kemisk beständighet beror på koncentration, temperatur, exponeringstid och testmetod.

Detta måste kontrolleras beroende på applikation.

Anteckningar
Arbets- och hälsoskydd Normala försiktighetprinciper bör iakttas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial.

Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt
rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i repektive säkerhetsdatablad.

Testförhållanden Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270. Alla uppgifter baseras
på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står
till ert förfogande för ytterligare upplysningar.

Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation
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