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Wiasciwosci Malowanie wodorozciericzalne, dwukomponentowe
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EFDEDUR-emalia wodna systemowa
WU9188H/HU0448

Zastosowanie np. w branzy budowy maszyn i urzadzen
Mozliwe schnigcie przyspieszone

Dobra odpornos¢ na $wiatto i na warunki atmosferyczne

System lakierowania System lakieréw mokrych

Powtoki dostepne sg do réznego rodzaju zastosowan, po optycznym zatwierdzeniu
koloru, stopnia potysku i powierzchni.

Dane techniczne Baza Zywica Akrylowa Potgczona z Poliizocyjanianem
Kolor Wszystkie powszechnie stosowane kolory
Stopien potysku potpotysk
DIN EN ISO 2813 55-70 katl 60°
Lepkosc¢ Czas wyptywu 35-45 sekund
DIN 53211 (poprzednia) 4 mm kubek Wypiywowy
utwardzacz HU0448

patrz karta techniczna
Stosunek mieszania Czesci wagowe 5:1
Stosunek mieszania Czesci objetosciowe 3,8:1
Rozcienczalnik woda zdemineralizowana
Wartosé pH 8,2-8,7
Gestos¢ 1,15-1,40 g/ml

wartos$¢ teoretyczna

Gestos¢ 1,1-1,3 g/mi
wartosé teoretyczna po dodaniu utwardzacza
Czesci state 46-57 %

wartos$¢ teoretyczna

Czesci state 46-57 %
wartosé teoretyczna po dodaniu utwardzacza
Czesci state objetosciowo 270-350 ml/kg

wartos$¢ teoretyczna

Czesci state objetosciowo 280-360 ml/kg
wartosé teoretyczna po dodaniu utwardzacza
Wydajnos¢ teoretyczna 100-110 g/m?, Grubos$¢ warstwy 40 um
teoretycznie, bez straty aplikaciji po dodaniu utwardzacza
Referencje dla koloru w/g Kolor WU9188HM2459
podanej specyfikacji
Powierzchnia Podkfad
Przygotowanie powierzchni Powierzchnia musi by¢ wolna od wszelkich przywierajgcych materiatéw np. oleje,

ttuszcz, pozostatosci po woskach i Srodkach antyadhezyjnych. Zaleca sig
wykonanie testu prébnego w celu sprawdzenia na powierzchni przydatnosci jakosci

lakieru
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Nasze karty techniczne majg za zadanie
doradztwo zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Emil Frei GmbH & Co. KG
Jednakze wskazowki te nie zwalniajg od Doggingen
obowigzku poddania naszych wyrobéw wiasnym Am Bahnhof 6
probom pod wzgledem ich przydatnosci do 78199 Braunlingen | GERMANY
planowanych proceséw i dziedzin zas@osowani?. Phone +49[0] 7707.151-0
Sprzedaz naszych wyrobow odbywa sie zgodnie Strona: 1/3 DIN EN ISO 9001 Fax +49 [0] 7707.151-238
z obowigzujgcymi u nas warunkami handlowymi i Wersja: 1 IATF 16949 www.freilacke.de

warunkami dostawy. 02.04.2023 EMAS info@freilacke.de
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Test mechaniczny

Test wytrzymatosci

Technologia i zastosowanie

Nasze karty techniczne majg za zadanie
doradztwo zgodne z aktualnym stanem wiedzy.
Jednakze wskazowki te nie zwalniajg od
obowigzku poddania naszych wyrobéw wtasnym
prébom pod wzgledem ich przydatnosci do
planowanych proceséw i dziedzin zastosowania.
Sprzedaz naszych wyrobéw odbywa sie zgodnie
z obowigzujgcymi u nas warunkami handlowymi i
warunkami dostawy.

Powierzchnia

Podktad

lakier nawierzchniowy

Test siatki nacie¢
DIN EN ISO 2409

Odpornos¢ na wilgo¢ - staty
klimat
DIN EN ISO 6270-2 (CH)

Badanie odpornosci w

rozpylonej solance (NSS)
DIN EN ISO 9227

Odpornos¢ na temperature

Odpornos$é na chemikalia

Freilacke

EFDEDUR-emalia wodna systemowa
WU9188H/HU0448

na blaszce stalowej poddanej obrébce
strumieniowo - Sciernej

WE1935MRU124
Stosunek mieszania 8:1/ HE0041
Grubos$¢ warstwy suchej 60 um

WU9188HM2459
Stosunek mieszania 5:1/ HU0448
Grubos¢ warstwy suchej 40 um

Gto

240 godzin
Stopien pecherzykowania 0 (S 0)
DIN EN ISO 4628-2

504 godzin
Odwarstwienie Wb < 1 mm
DIN EN ISO 4628-8

Krotkie obcigzenie 120°C

Wymaga sprawdzenia.
Temperatura i stezenie
chemikaliéw majg duzy
wptyw na wynik testu.

Przed zastosowaniem dobrze wymiesza¢ (np. w mieszalniku).
Aby unikng¢ tworzenia sie "kozucha", powierzchnie pokry¢ woda.

Gubos¢ warstwy suchej nie moze przekroczy¢ 80 pm - niebezpieczenstwo

powstania pecherzy reakcyjnych

Temperatura objektu

Warunki naktadania farby

Czas przetwarzania

Natrysk - Airmix

Natrysk - wysokie ci$nienie

Malowanie pedzlem

Przelakierowania

Czyszczenie narzedzi

Strona: 2/3
Wersja: 1
02.04.2023

10-30 °C

Temperatura pomieszczenia 18-25 °C
wzgledna wilgotnos¢ powietrza 40-60 %

max. 3 godzin/ 20 °C

Koniec czasu przetwarzania nie jest widoczny
przez zelowanie.

Czas przetwarzania moze sie skrécic przy
podwyzszonych temperaturach i/lub pod
naciskiem.

40-70 Sek./ 4 mm Kubek wptywowy (DIN 53211)
Dysza 0,23 mm Kat 40°

Nacisk materiatu 80 bar

Nacisk rozpylacza 4

30-40 Sek./ 4 mm Kubek wptywowy (DIN 53211)
Dysza 1,5 mm
Nacisk natrysku 3 bar

lepkos¢ dostawcza

mozliwy dla tej samej jakosci,
potozenie kolejnej warstwy farby
na warstwe suchg po uprzednim
zmatowieniu powierzchni

Natychmiast wodg , ewentualnie z dodatkiem 5-
10%
(procent wagowy) srodka czyszczacego 400916.

Emil Frei GmbH & Co. KG
Doggingen

Am Bahnhof 6

78199 Braunlingen | GERMANY

Phone +49 [0] 7707.151-0
DIN EN ISO 9001 Fax +49 [0] 7707.151-238
IATF 16949 www.freilacke.de
EMAS info@freilacke.de
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Utwardzanie

Magazynowanie

Wskazowki specjalne

Nasze karty techniczne majg za zadanie
doradztwo zgodne z aktualnym stanem wiedzy.
Jednakze wskazowki te nie zwalniajg od
obowigzku poddania naszych wyrobéw wtasnym
prébom pod wzgledem ich przydatnosci do
planowanych proceséw i dziedzin zastosowania.
Sprzedaz naszych wyrobéw odbywa sie zgodnie
z obowigzujgcymi u nas warunkami handlowymi i
warunkami dostawy.

Freilacke

EFDEDUR-emalia wodna systemowa
WU9188H/HU0448

Wysuszone narzedzia organicznymi
rozpuszczalnikami,

np. EFD rozcienczalnik 400424.
Utwardzacza nie miesza¢ z woda.
Czysci¢ rozpuszczalnikami organicznymi.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Przy stosowaniu lakieréw nalezy zastosowa¢ standardowe srodki ostroznosci i
ochrony osobistej. Dalsze wskazdéwki dotyczgce niebezpiecznych substanciji,
danych odnosnie bezpieczenstwa i zalecen dla ochrony zdrowia oraz srodowiska
zostaty zamieszczone w karcie charakterystyki.

Suszenie na powietrzu przy 20°C, 50% wzgledna wilgotnos¢ z powiewem
powietrza

Suszenie pytowe po30min.
(stopien wyschniecia 1/ DIN EN ISO 9117-5)

Suchos¢ dotykowa po 8 godzin
(stopien wyschniecia 4/ DIN EN ISO 9117-5)

Petne utwardzenie po 8 dnaich
(ttumienie wahadta/ DIN EN ISO 1522)

Suszenie piecowe mozliwy do 70°C

W oryginalnym opakowaniu 12 miesiecy przy temperaturze magazynu od 5 do 25°
C
Chroni¢ przed mrozem. Otwarte opakowania zuzy¢ w mozliwie krotkim czasie.

Minimalny czas przydatnosci okreslony jest na opakowaniu. Skladowanie powyzej
podanego czasu nie oznacza, ze towar jest niezdatny do uzytku. Jednak dla
zapewnienia wysokiej jakosci, nalezy przed zastosowaniem sprawdzi¢ wiasciwosci
produktu.

EFD-Info
Dalsze techniczne informacje mozna pobra¢ z EFD - info.
Nr. 111 + 510

Warunki specjalne

Wszystkie dane sg oparte na bazie stardowego klimatu 23/50 DIN EN 23270.
Wszystkie dane sg oparte na naszych doswiadczenaich i znajomosci produktu. Na
sam proces aplikacji nie mamy wptywu. W przypadku pytan jesteSmy do Panstwa
dyspozyciji.

Dane w niniejszej karcie technicznej sg jedynie wytycznymi i nie stanowig zadnej
specyfikacji.

Emil Frei GmbH & Co. KG
Doggingen
Am Bahnhof 6
78199 Braunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Strona: 3/3 DIN EN ISO 9001 Fax +49 [0] 7707.151-238
Wersja: 1 IATF 16949 www.freilacke.de
02.04.2023 EMAS info@freilacke.de



