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Miiszaki / Fizikai Adatok

Alapfeliilet

Feliilet el6készités

EFDEDUR-Hydro-Klarlack
WU1451G/HU0050

Freilacke

Vizzel higithaté 2K bevonatrendszer, leveg6n szaradé

Felhasznélas pl. jarmigyartasban

Nagyon j6 fény- és id6jarasallésag

Gyanta
Szin

Fényesség
DIN EN ISO 2813

Viszkozitas
DIN 53211 ( Egykori)

Edz6

Keverési arany
Keverési arany
Higitas
pH-érték
Siriség

szamolt

Siriség
szamolt

Szilardanyagtartalom

szamolt

Szilardanyagtartalom

szamolt

Szilardtest-térfogat

szamolt

Szilardtest-térfogat

szamolt

Felhasznalas

elméleti, veszteség nélkiil

Hivatkozasi szin a megadott

értékhez

Alapozas

ABS (Acrylnitril-Butadien-Stryol)
PVC (Polyvinylchlorid)

Akrilgyanta Plyisocyanattal térhaldsitva

Szintelen

fényes
80-90 Szog 60°

Kifolyasi id6 38-42 masodperc
4 mm atfolyé/mérépoharral

HUO0050
lasd a technikai adatlapon

Sulyrész 5:1
Térfogatrész 4,7:1
asvanymentesitett viz
7,5-8,5

1,16-1,18 g/ml
1,15-1,17 g/ml
edzbadagolas utani
44-48 %

50-54 %
edzbéadagolas utani
330-370 ml/kg
350-390 ml/kg
edzbéadagolas utani

105-115 g/m?, Rétegvastagsag 40 ym
Edzdadagolas uténi

Szin WU1451GRA999

Az alapfellletnek mentesnek kell lennie a tapadést zavar6 anyagoktdl, ahogy pl.:
olaj, zsir, vaksz, és valasztéanyag. Azért , hogy a lakkmindség alkalmassaga
biztositva legyen , egy el6vizsgalat ajanlott.

Alapozas

WU1451HRA735
Keverési arany 7:1/HU0050
Szaraz rétegvastagsag 60 pm

A jelen miszaki adatlapon
szereplé megallapitasok jelenlegi
ismereteinken alapulnak, de nem
tekinthetdk a felhasznalasra, ill.
magara a termékre vonatkozé
barmiféle garancia alapjanak.
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L—“‘A EFDEDUR-Hydro-Klarlack
Szintelenlakk WU1451GRA999
Keverési arany WU1451GRA999 5:1 HU0050
Szaraz rétegvastagsag 40 pm
Mechanikai vizsgalat Racsvago vizsgalat Gto
Tartéssagi vizsgalat
Kondenzacios viz- allandé klima 120 orak
DIN EN ISO 6270-2 (CH) Holyagosodasi fok 0 (S 0)
DIN EN ISO 4628-2
Soépermet- vizsgalat (NSS) 240 o6rak
DIN EN ISO 9227 Alavandorlas Wb < 0,5 mm
DIN EN ISO 4628-8
Héallésag Révid terhelhetéség 120°C
Tartés terhelhetéség 70°C
Vegyszerekkel szembeni Vizsgalni kell. A vegyszerek
ellenallésag hémérséklete és koncentracidja
er@sen befolyasolja a vizsgalati
eredményeket.
Alkalmazas / felhasznalas Alkalmazas el6tt jol felkeverni ill. A komponenseket homogénen elkeverni (pl.:
Gyorskeverdvel). A hartyaképz6édés elkerllésére a vizzel egyiitt.
A szarazrétegvastagsag 80 ym - nem szabad tulhaladni - mert reakcids
holyagosdas Iéphet fel.
Targyh6mérséklet 10-30 °C
Feldolgozasi feltételek Szoba hédmérséklet 18-22 °C
Relativ leveg6paratartalom 40-60 %
Feldolgozhatosagi id6 max. 4 Ora/ 20 °C
A feldolgozhatdsagi id6 a zselésedéssel nem
felismerheté.
A feldolgozhatésagi idé a megemelkedett
hémérseéklet altal és/vagy nyomas alatt rovidulhet.
Széras-Airmix 30-60 Sec./ 4 mm Kifolydpohar (DIN 53211)
Diizni 0,23 mm Fok 40°
Anyagnyomas 80 bart
Porlasztonyomas 3
Széras-Nagynyomassal 30-50 Sec./ 4 mm Kifolyépohar (DIN 53211)
Dizni 1,5 mm
Széronyomas 3 bar
Henger / kenés szallitasi viszkozitas
Atfesthetdség azonos minéségben lehetséges,
korabban mattos szaradas szerint
A munkaberendezések tisztitasa Egybdl vizzel - lehetséges 5-10 % (suly)
EFD tisztitészer 400916 hozzaadagolas.
A beszaradt munkaberendezések
organikus olddszerrel tisztithatok pl.:
EFD 400424 higito.
Egészségvédelmi és biztonsagi tanacsok
A szokasos szell6ztetési és egyénvédelmi eldvigyazatossaggal kezeljik a
fellletkezel6 anyagokat. Részletes informacidk a veszélyességi besorolasrol
egészség-, és kdrnyezetvédelmi teenddkrél a Biztonsagtechnikai Adatlapon
érhetéek el.
Kikeményedés Levegdn szaradas 20°C, 50% relativ nedvességtartalom a
R e T—
A jelen mlszaki adatlapon Emil Frei GmbH & Co. KG
szereplé megallapitasok jelenlegi Déggingen
ismereteinken alapulnak, de nem é&g;‘gﬁgﬁ;ﬁngen | GERMANY
tekinthetdk a felhasznalasra, ill. Phone  +49 [0] 7707.151-0
magéra a termékre vonatkozo O[dal: 2./3 DIN EN ISO 9001 Fax _+49[0] 7707.151-238
barmiféle garancia alapjanak. Yaherat, Y ke
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Tarolhatésag

Kiilonleges megjegyzések

EFDEDUR-Hydro-Klarlack
WU1451G/HU0050

Porszaradas

Fogas széraz
Atszaradas

Koztes szaradas

Kemencehémérséklet

Kb. 12 hénap eredeti csomagolasban 5-25 °C kézo6tti hémérsékleten

Szaraz hiivés helyen tarolando.

A fagy elél védeni. A védécsomagolas eltavolitasa utan rovid idén belll

felhasznalni.

Freilacke

levegébmozgassal

60 perc Utan
(szaradasifok 1/ DIN EN ISO 9117-5)

utan 8 Ora.
(szaradasifok 4/ DIN EN I1SO 9117-5)

nap Utan 8
(szaradasifok 4/ DIN EN I1SO 9117-5)

60 perc./ 20 °C
80°C -ig lehetséges

A minimalis eltarthatésag a cimkén megtalalhaté. A tarolhatésagi idé letelte nem

feltétlendl jelenti, hogy az anyag hasznalhatatlan. Ez esetben a min&séget

ellenériztetni kell a gyartonal.

EFD-Info

Tovabbi technikai informacié az EFD- Info adatbazisbdl nyerheté.

Nr. 109 + 111
Teszt korilmények

Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normara éplil.
Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A sajat

alkalmazasra nincs rahatasunk.

Tovabbi informacié esetén allunk a rendelkezéstikre.

Az adatlapban ezek az adatok iranyértékek.

A jelen miszaki adatlapon
szereplé megallapitasok jelenlegi
ismereteinken alapulnak, de nem
tekinthetdk a felhasznalasra, ill.
magara a termékre vonatkozé
barmiféle garancia alapjanak.
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